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Ко м п а н і я
«Д і а л о г Д і а г н о с т і Кс»
працює на ринку лабораторної діагностики й виробів медичного призначення 
з 2006 року. Сфера нашої діяльності — продаж та обслуговування медичного 
діагностичного устаткування для in vitro діагностики. «Діалог Діагностікс» 
є дистриб’ютором Roche Diagnostics (Швейцарія), Sebia (Франція), Becton 
Dickinson (США), Norma (Угорщина), Domel (Словенія) — лідерів світового 
ринку в галузі виробництва лабораторного обладнання.

Ми пропонуємо нашим клієнтам рішення для діагностики, зокрема об-
ладнання й реагенти, що виробляються нашими партнерами: автоматичні 
аналізатори для імунохімії (Cobas®), клінічної хімії (Cobas®), імуногістохімії 
(Ventana®), ПЛР-діагностки (Cobas®), діабетології (Accu-Chek®), гематологічні 
аналізатори (Icon®), допоміжне лабораторне обладнання (Centric™), лабора-
торні модульні системи та багато іншого.

Наша команда — це кваліфіковані професіонали в галузі маркетингу, прода-
жу та дистрибуції, що здійснюють повний цикл послуг: первинні консультації, 
формування комерційних пропозицій, інсталяція обладнання, навчання пер-
соналу й супровід сервісною підтримкою.



і н т е л е К т уа л ь н и й  г е м ато л о г і ч н и й
а н а л і з ато р  n o r m a  I c o n  3

 ■ Мінімальний об’єм проби робить його ідеальним для застосування у педіатрії
 ■ Мінімальні витрати реагенту
 ■ Займає площу, що дорівнює аркушу А4
 ■ Режим ER для використання на місці надання медичної допомоги
 ■ Norma Access — online підтримка

22 параметри WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, MCV, 
HCT, MCH, MCHC, RDWcv, RDWsd, PLT, MPV, PCT, PDWcw, 
PDWsd, P-LCR%, P-LCC

Гістограми WBC, RBC, PLT

Об’єм проби 9,6 мкл всієї крові (з ЕДТА)

Контейнери для проб Закриті або відкриті пробірки

Пропускна потужність 60 аналізів на годину

Вимірювальна технологія Об’ємний імпедансний метод з мікрорідинною технологією

Можливості зберігання 40 000 результатів аналізів, зокрема й гістограми

Інтерфейс користувача Екран 10,1” (1280  800 пікс.) із сенсорною функцією

Габаритні розміри 28  22  32 см

Маса 8,7 кг

n o r m a
I c o n  3

ідеально підходить
для офісів лікарів, 

відділень невідкладної 
допомоги, лабораторій

та поліклінік

Внесено до короткого переліку номінантів на нагороду за інновації Senetics 2014
в категорії «Найбільш інноваційний продукт в секторі охорони здоров’я»



і н т е л е К т уа л ь н и й  л а з е р н и й
г е м ато л о г і ч н и й  а н а л і з ато р 
n o r m a  I c o n  5  D I f f

 ■ Мінімальний об’єм проби робить його ідеальним 
для застосування у педіатрії

 ■ Мінімальні витрати реагенту
 ■ Займає площу, що дорівнює аркушу А4
 ■ Режим ER для використання на місці надання 

медичної допомоги
 ■ Norma Access — online підтримка

n o r m a
I c o n  5

D I f f
поєднує передові

технології із сучасним 
і привабливим дизайном

26 параметрів WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, 
EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd, MCH, 
MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWcv, PDWsd, P-LCR%, P-LCC

Гістограми RBC, PLT

Діаграма розсіювання WBC

Об’єм проби Аспірована — 30 мкл, оброблена — 2  1 мкл

Спосіб відбору проби Закрита пробірка

Пропускна потужність 60 аналізів на годину

Вимірювальна технологія Лазерна проточна цитометрія, об’ємний імпедансний метод, 
фотометричний HGB (гемоглобін)

Можливості зберігання 40 000 результатів аналізів, зокрема й гістограми та діаграми 
розсіювання

Інтерфейс користувача Екран 10,1” (1280  800 пікс.) із сенсорною функцією

Діагностика онлайн Norma Access

Габаритні розміри 28  22  32 см

Маса 9,4 кг



а в то м ат и з о в а н а  с и с т е м а
е л е К т р о ф о р е з у  H y D r a s y s  2

 ■ Найвищий рівень проведення всіх фаз електрофорезу в агарозному гелі
 ■ Відмінна роздільна здатність і чіткість смуг міграції
 ■ Нова автоматична система обробки даних
 ■ Пристосовується до будь-якого робочого навантаження:  

від найменшого до найбільшого
 ■ Широкий спектр готових до використання наборів реагентів Hydragel

Метод Автоматизований електрофорез в агарозному гелі

Пропускна здатність До 162 зразків/годину — білкові фракції
До 18 зразків/годину — імунофіксація

Одночасний аналіз 7 – 54 зразків на 1 гель — білкові фракції
1 – 9 зразків на 1 гель — імунофіксація

Об’єм нанесення зразка 10 мкл

Фарбування та обробка гелю 9 програм фарбування + 3 програми промивання
Резервуар для фарбування та знебарвлення має 
детектор рівня рідини

Міграція 48 програм міграції, автоматичний контроль напруги, 
сили струму і потужності
Термальна регуляція (охолодження і нагрівання) — завдяки 
системі Пельтьє
Автоматична зупинка міграції — за часом або за вольт-
годинами

Програмне забезпечення PHORESIS — зручна та легка у використанні програма дає 
змогу редагувати графіки, створювати звіти про результати, 
вводити завчасно запрограмовані коментарі

Інтерфейс користувача Кольоровий рідкокристалічний дисплей
Вбудована програма самотестування та контролю

Потужність 1000 ВА

Габаритні розміри 76  23  51 см

Маса 30 кг

с и с т е м а 
H y D r a s y s  2

має вiдмiнну роздiльну 
здатнiсть, високу якiсть 
дослiдження і широкий 

спектр методик
виконання



Ц е н т р и фу га  c E n T r I c  2 5 0  I V D

Ц е н т р и фу га  c E n T r I c  3 5 0  I V D

 ■ Безщіточний електромотор, що не потребує 
технічного обслуговування

 ■ Тиха робота
 ■ Висока швидкість обертання
 ■ Система фіксації з подвійною кришкою
 ■ Спеціальні функції: автоматичний пуск, 

звуковий сигналізатор
 ■ 100 програм
 ■ Великий світлодіодний дисплей

 ■ Безщіточний електромотор, що не потребує 
технічного обслуговування

 ■ Тиха робота
 ■ Висока RCF
 ■ Функція швидкого обертання
 ■ Займає невелику площу
 ■ Cистема фіксації з подвійною кришкою
 ■ Спеціальні функції: автоматичний пуск,  

звуковий сигналізатор
 ■ 100 програм
 ■ Великий світлодіодний дисплей

Ротори Swing out: 6  12 мл
Кутовий: 8  15 мл, 12  12 мл, 24  2 мл, 30  2 мл
Гематокритний ротор, кутовий ротор для ПЛР-стрипів, 
циторотор, PrP-ротор

Час 0 – 99 хв, функція «фіксації положення»

Швидкість 200 – 16 200 об./хв

Максимальна сила
центрифугування (RCF)

25 000  g

Шум 62 дБА

Габаритні розміри 25  30  41,5 см

Маса 18 кг



Ротори Swing out: 4  200 мл, 2  3 96-луночний планшет
Кутовий: 30  15 мл, 6  50 мл, 24  2 мл, 30  2 мл
Гематокритний ротор, кутовий ротор для ПЛР-стрипів, 
циторотор, PrP-ротор

Час 0 – 99 хв, функція «фіксації положення»

Швидкість 200 – 15 000 об./хв

Максимальна сила
центрифугування (RCF)

21 630  g

Шум 62 дБА

Габаритні розміри 32,5  40,5  50 см

Маса 32 кг

Ротори Swing out: 4  200 мл, 4  100 мл, 
2  3 96-луночний планшет
Кутовий: 30  15 мл, 6  50 мл, 24  2 мл, 30  2 мл

Час 0 – 99 хв, функція «фіксації положення»

Швидкість 500 – 18 000 об./хв

Максимальна сила
центрифугування (RCF)

30 000  g

Температурний діапазон Від –9 °С до +40 °С

Кількість програм 10

Шум 62 дБА

Габаритні розміри 35  65  54,5 см

Маса 79 кг

 ■ Тиха робота
 ■ Безщіточний електромотор, що не потребує технічного обслуговування
 ■ Висока RCF (максимальна сила центрифугування)
 ■ Система фіксації з подвійною кришкою і приводом від електромотора
 ■ Функція швидкого охолодження
 ■ Великий світлодіодний дисплей

Ц е н т р и фу га
c E n T r I c  4 0 0 r  I V D



а н а л о г о в и й  м і н і - і н К у б ато р

Ц и ф р о в и й  м і н і - і н К у б ато р

 ■ Маленький аналоговий настільний інкубатор
 ■ Великі прозорі або матові дверцята

 ■ Настільний інкубатор
 ■ Великі прозорі або матові дверцята
 ■ Регулювання температури за допомогою 

мікропроцесора
 ■ Температурний датчик

Об’єм 10 л або 23 л

Температурний діапазон Температура зовнішнього повітря від +5 °С до +70 °С

Точність вимірювання температури ±0,5 °С за 37 °С

Кількість положень полиць 10 л — 2 положення; 23 л — 3 положення

Габаритні розміри 10 л — 28,5  28  33,5 см; 23 л — 34  36  40 см

Маса 10 л — 8 кг; 23 л — 12 кг

Об’єм 10 л, 23 л або 56 л

Температурний діапазон Температура зовнішнього повітря від +5 °С до +70 °С

Точність вимірювання температури ±0,5 °С за 37 °С

Кількість положень полиць 10 л — 2; 23 л — 3; 56 л — 5 положень

Габаритні розміри 10 л — 28,5  28  33,5 см; 23 л — 34  36  40 см;
56 л — 45,3  42  54,6 см

Маса 10 л — 8,3 кг; 23 л — 12,8 кг; 56 л — 23,6 кг



охо л о Д ж у в а л ь н и й  і н К у б ато р

охо л о Д ж у в а л ь н и й
б а ш то в и й  і н К у б ато р

 ■ Подвійні дверцята з ізоляцією
 ■ Низьке споживання електроенергії
 ■ Нагрівання та охолодження за допомогою термо-

електричного перетворювача (елемент Пельтьє)
 ■ Регулювання температури за допомогою 

мікропроцесора
 ■ Температурний датчик

 ■ Дві камери з окремим регулюванням
 ■ Подвійні дверцята з ізоляцією
 ■ Нагрівання та охолодження за допомогою термо-

електричного перетворювача (елемент Пельтьє)
 ■ Регулювання температури мікропроцесором
 ■ Низьке споживання електроенергії
 ■ Температурний датчик

Об’єм 23 л

Температурний діапазон Температура зовнішнього повітря від +5 °С до +50 °С

Точність вимірювання температури ±0,5 °С за 37 °С

Кількість положень полиць 3 положення

Габаритні розміри 38  47  45 см

Маса 19 кг

Об’єм 2  23 л

Температурний діапазон Температура зовнішнього повітря від –10 °С до +50 °С

Точність вимірювання температури ±0,5 °С за 37 °С

Кількість положень полиць Кожна камера — 3 положення

Габаритні розміри 38  47  79 см

Маса 34 кг



в е л и К і  о р б і та л ь н і  ш е й К е р и

м а г н і т н и й  з м і ш у в ач

 ■ Безщіточний електромотор, що не потребує 
технічного обслуговування

 ■ Гіроскопічна антивібраційна система
 ■ Допустиме навантаження — до 25 кг
 ■ Швидкість: VIBROMIX 50 — 50 – 500 об./хв, 

VIBROMIX 60 — 25 – 300 об./хв
 ■ Орбіта: VIBROMIX 50 — 25 мм, 

VIBROMIX 60 — 50 мм
 ■ Налаштування часу: 0 – 99 хв
 ■ Функція «фіксації положення»

 ■ Вкрита тефлоном алюмінієва 
нагрівальна плита

 ■ Максимальне навантажування 
під час перемішування — 10 л

 ■ Потужність нагріву — 500 Вт

Модель Обладнання

VIBROMIX 50 Платформа для кюветотримачів 125 – 2000 мл (610 – 460 мм)
Платформа для кюветотримачів 125 – 2000 мл (760 – 460 мм)
Платформа з гумовим матеріалом (610 – 460 мм)
Універсальна платформа з притискними пластинками (610 – 460 мм)

VIBROMIX 60 Платформа для кюветотримачів 125 – 2000 мл (910 – 460 мм)
Платформа для кюветотримачів 125 – 2000 мл (760 – 610 мм)
Платформа з гумовим матеріалом (610 – 460 мм)
Універсальна платформа з притискними пластинками (610 – 460 мм)

Швидкість 200 – 1200 об./хв

Температурний діапазон Температура зовнішнього повітря від 0 °С до +300 °С

Габаритні розміри 17  26,5  13,5 см

Маса 4,6 кг



а н а л і з ато р  c o b a s  c  3 1 1

 ■ Закрита система — висока якість результатів
 ■ Меню тестів — більше 100 методик 

(включно з HbA1c)
 ■ Багаторазові кювети
 ■ ISE на борту (Na, K, Cl)
 ■ 100% сумісність реагентів із Cobas 6000 
 ■ Якість реактивів Roche і техніки Hitachi

Пропускна здатність до 300 тестів на годину (фотометрія) 
450 тестів на годину (тільки ISE)

Завантаження 108 проб та 42 методики одночасно

Реагенти                                              Готові до використання

Габарити 134  86  126 см

Маса 270 кг

а н а л і з ато р  c o b a s  E  4 1 1

 ■ Неперевершена електрохемілюмінесцентна 
(ECL) технологія

 ■ Закрита система — висока якість результатів
 ■ Меню тестів — більше 100 методик 
 ■ Одноразові витратні матеріали — 

немає контамінації
 ■ 100% сумісність реагентів із Cobas 6000 
 ■ Якість реактивів Roche і техніки Hitachi
 ■ 9 (STAT), 18 або 27 хвилин до результату

Пропускна здатність до 86 тестів на годину

Завантаження 32 або 75 зразків одночасно (дискова або штативна версія)

Кількість методик на борту до 18 одночасно

Габарити 120  73  56 дискова версія
170  95  56 штативна версія

Маса  170 кг (дискова версія), 210 кг (штативна версія)



а н а л і з ато р  c o b a s  6 0 0 0

 ■ Інтегроване виконання
 ■ Гнучка консолідація
 ■ Високі аналітичні стандарти
 ■ Перевірена продуктивність системи
 ■ Унікальна реагентна концепція
 ■ Максимум безвідмовної роботи

Основний блок

Метод
Обробка зразків без припинення завантаження 
і розвантаження

Пропускна здатність 150 зразків на 2 лотках по 75 штук

Модуль Cobas c 501

Метод
Клінічна хімія, електроліти (K, Na, Cl), понад 100 гомогенних 
імуноаналізів, HbA1c (вимір з цільної крові)

Пропускна здатність до 1000 тестів на годину

Модуль Cobas e 601

Метод
Гетерогенні імуноаналізи, зокрема кардіомаркери і понад 
80 тестів для анемії, кісткових і онкомаркерів, гормонів та 
інфекційних хвороб

Пропускна здатність до 170 тестів на годину



а н а л і з ато р  c o b a s  c  1 1 1

 ■ Вироблено у Швейцарії
 ■ Результати однакові для усіх платформ Cobas
 ■ Вбудований принтер
 ■ Добре підходить для лабораторій 

<50 зразків на день
 ■ Серед тестів — HbA1c, CRPhs, D-Dimer

Пропускна здатність 60–85 фотометричних випробувань за годину, 
180 ISE-тестів на годину, 60–100 тестів на годину 
фотометричні та ISE змішані

Кількість зразків 8

Кількість методик до 14 одночасно

Габарити 590  550  480 мм

Маса 32,3 кг

с и с т е м а  c o b a s  I n T E G r a  4 0 0  p l u s

 ■ Вироблено у Швейцарії
 ■ Консолідація тестів з вибором понад 

140 аплікацій
 ■ Повна сумісність результатів на усіх 

платформах сobas c
 ■ Одноразові кювети
 ■ Постійний доступ до 90 зразків для роботи

Кількість зразків на борту 90

Кількість методик до 32 одночасно

Пропускна здатність До 400 тестів на годину (зокрема ISE)

Типи зразків Сироватка, плазма, сеча, гемолізат і цільна кров

Габарити 135  66  75 см

Маса 320 кг



а н а л і з ато р  c o b a s  4 8 0 0

 ■ Вироблено у Швейцарії
 ■ Відсутність контамінації завдяки Amperease
 ■ Швидке, точне термічне циклювання
 ■ Автоматична пробопідготовка
 ■ Надійні результати
 ■ Перелік тестів —  

HPV, HCV, HIV, HBV, CT/NG, KRAS, BRAF, EGFR etc.

Одночасне завантаження 96 зразків (із контрольними)

Час до результату від 5 годин (залежно від протоколу)

Габарити 166  90  101 cм

Маса  150 кг

с и с т е м а  c o b a s  b  2 2 1

 ■ Вироблено у Швейцарії
 ■ Багаторічний досвід в Україні
 ■ Результати — до 2 хвилин
 ■ Добре підходить для педіатрії
 ■ Електроліти, гази крові, ко-оксиметрія, 

метаболіти

Типи зразків Цільна кров, сироватка крові, плазма крові, діалізат,
матеріал, призначений для перевірки контролю якості

Показники pH/blood gas (PO2, PCO2, pH)/CO-oximetry Electrolytes 
(Na+, K+, Ca2+, Cl-)/hematocrit Metabolites Glu/Lac/Urea 
(BUN) Bilirubin (доступні не на всіх моделях)

Пропускна здатність 50 зразків на годину

Калібрування системи Кожні 24 години

Габарити 51  59  60 см

Маса 45 кг



с и с т е м а  Д л я  Ко н т р ол ю  р і в н я 
гл ю Ко з и  у  К р о в і  ac c u - c H Ec K® ac T I V E

 ■ Результат без натискання кнопок
 ■ Два варіанти нанесення крові 

на тест-смужку
 ■ Великий дисплей
 ■ Стабільний термін придатності 

тест-смужок
 ■ Без кодування
 ■ Візуальна перевірка результатів
 ■ Мальтозонезалежна хімія
 ■ 100% відповідність вимогам стандартів 

ISO 15197:2013 та EN ISO 15197:2015
 ■ Маркери «до» і «після» їжі
 ■ Нагадування про необхідність провести 

самоконтроль
 ■ Визначення середніх значень 

за 7, 14, 30 і 90 днів
 ■ Передача даних на ПК
 ■ Пам’ять на 500 результатів разом 

з часом і датою

Метод визначення Фотометричний

Діапазон показників 0,6–33,3 ммоль/л

Об’єм крові 1–2 мкл

Час визначення 5 с

Пам’ять
500 результатів самоконтролю з часом і датою, а також 
середні значення за 7, 14, 30 та 90 днів

Умови експлуатації системи У процесі самоконтролю: від +8 до +42 °C

Атмосферна вологість Відносна вологість до 85%

Розміри 97,8 x 46,8 x 19,1 мм

Маса з батареєю приблизно 50 г



с и с т е м а  Д л я  Ко н т р ол ю  р і в н я 
гл ю Ко з и  у  К р о в і 
ac c u - c H Ec K® p E r fo r m a 
та  ac c u - c H Ec K® p E r fo r m a  n a n o

 ■ Результат без натискання кнопок
 ■ Дисплей з підсвіченням
 ■ Капілярний метод забору крові
 ■ 100% відповідність вимогам стандартів 

ISO 15197:2013 та EN ISO 15197:2015
 ■ Маркери «до» і «після» їжі
 ■ Звуковий сигнал «попередження про 

гіпоглікемію»
 ■ Нагадування про необхідність провести 

самоконтроль після їжі
 ■ Функція «будильник»
 ■ Розрахунок середніх значень за 7, 14, 30 

і 90 днів
 ■ Передача даних на ПК
 ■ Без кодування
 ■ Стабільний термін придатності тест-смужок
 ■ Всебічна перевірка результатів
 ■ Мальтозонезалежна хімія

Об’єм крові 0,6 мкл

Метод визначення Електрохімічний

Тип зразка Свіжа цільна кров

Час визначення 5 с

Діапазон показників Від 0,6 до 33,3 ммоль/л

Умови експлуатації системи Від +8 °C до +44 °C;

Розміри 69 x 43 x 20 мм

Маса з батареями приблизно 40 г

Формат Портативний, надолонний прилад

Пам'ять Accu-Chek® Performa
500 результатів з часом і датою 
і 20 результатів контрольних перевірок

Пам'ять Accu-Chek® Performa Nano
500 результатів самоконтролю з часом і датою, а також 
середні значення за 7, 14, 30 та 90 днів



а н а л і з ато р  c o b a s  H  2 3 2

 ■ Компактний помічник у кардіології 
та хірургії

 ■ Ідеальний для тестування 
біля ліжка хворого

 ■ Прилад і тести вироблено у Німеччині
 ■ Багаторічний досвід 

на українському ринку

Тип зразка гепаринізована цільна венозна кров

Об'єм зразка 150 μл

Пам'ять 2000 результатів тестів пацієнта, 500 результатів 
QC-тесту, 200 результатів IQC-тесту, 4000 елементів 
таблиці пацієнта, 5000 елементів таблиці оператора

Габарити 244  105  51 мм

Маса  526 г

а н а л і з ато р  ac c u T r E n D ® p l u s

 ■ Виконує вимірювання факторів 
ризику ССЗ на долоні вашої руки

 ■ Холестерин та тригліцериди за 3–4 хвилини
 ■ Глюкоза за 12 с
 ■ Лактат за 60 с
 ■ Добре підходить для сімейної медицини 

та самоконтролю

Тип зразка капілярна кров

Об'єм зразка 5 мкл

Пам'ять 100 результатів

Габарити 154  81  30 мм

Маса 140 г

Перелік тестів: тропонін T, NT-proBNP, CK-MB, D-димер, міоглобін

Перелік тестів: холестерин, глюкоза, лактат, тригліцериди



Тип зразка гепаринізована цільна венозна кров

Об'єм зразка 150 μл

Пам'ять 2000 результатів тестів пацієнта, 500 результатів 
QC-тесту, 200 результатів IQC-тесту, 4000 елементів 
таблиці пацієнта, 5000 елементів таблиці оператора

Габарити 244  105  51 мм

Маса  526 г

а н а л і з ато р  с е ч і  u r I s y s  1 1 0 0 ®

 ■ Компактний і легкий
 ■ Добре підходить для сімейної медицини
 ■ Швидке вимірювання
 ■ Зроблено в Угорщині

Витратні матеріали Смужки Combur-Test

Пам’ять 100 зразків

Час інкубації 55–56 с

Габарити 150  290  95 мм

Маса ≤ 0,8 кг

а н а л і з ато р  с е ч і  c o b a s  u  6 0 1

 ■ Перевірена технологія 
високоточної тест-смужки

 ■ Нове покоління систем 
тестових смужок

 ■ Зменшення втручання оператора

Система Модульна аналітична платформа для тестування сечі, 
що розширюється і може бути реконфігурована за 
допомогою модуля Cobas u 701 до робочої зони для сечі

Пропускна здатність До 240 зразків за годину з аналізом тест-смужки

Витратні матеріали Cobas u комплект: касета із 400 смужками для аналізу 
сечі

Габарити 107,9  68,7  53,2  64,4 см

Маса 92,7 кг

Визначаються показники: кислотність (рН), відносна щільність, глюкоза, білок, білірубін, 
уробіліноген, кетонові тіла, нітрити (непрямий тест на бактеріурію), 
лейкоцити, кров (еритроцити/гемоглобін)



а н а л і з ато р  с е ч і  c o b a s  u  7 0 1

 ■ Повна автоматизація та стандартизація 
мікроскопічного дослідження

 ■ Відмінна продуктивність обчислення
 ■ Зберігання реальних зображень

Система Модульна аналітична платформа для дослідження осаду 
сечі, що може бути поєднана з модулем Cobas u 601 
до робочої зони для сечі

Пропускна здатність До 116 зразків за годину з аналізом тест-смужки

Витратні матеріали Cobas u кювета: касета із 400 кюветами для 
мікроскопічного аналізу сечі

Габарити 107,9  68,7  53,2  64,4 см

Маса 88,8 кг

с и с т е м а  c o b a s  s  2 0 1

 ■ Зроблено спеціально для Служби Крові
 ■ Тест-система MPX 2.0 для одночасного виявлення HIV, HCV, HBV
 ■ Автоматичне приготування пулів донорської крові
 ■ Спеціальне програмне забезпечення для Служби Крові
 ■ Тест-система DPX для виявлення парвовірусу В19 та HAV

Система Повний цикл від пулювання до ампліфікації RT PCR

Пропускна здатність 144 зразків за зміну (8 годин)



Система Модульна аналітична платформа для дослідження осаду 
сечі, що може бути поєднана з модулем Cobas u 601 
до робочої зони для сечі

Пропускна здатність До 116 зразків за годину з аналізом тест-смужки

Витратні матеріали Cobas u кювета: касета із 400 кюветами для 
мікроскопічного аналізу сечі

Габарити 107,9  68,7  53,2  64,4 см

Маса 88,8 кг

Система Повний цикл від пулювання до ампліфікації RT PCR

Пропускна здатність 144 зразків за зміну (8 годин)

с и с т е м а  V E n Ta n a  b E n c H m a r K  G X

 ■ IHC, ISH, SISH на одній платформі
 ■ Зроблено у США
 ■ Реагенти найвищої якості
 ■ Автоматизація фарбування 
 ■ Компактний прилад

Пропускна здатність 20 слайдів одночасно, 40 за зміну

Габарити 55  50  120 см

Маса 65 кг



а н а л і з ато р и  с е р і ї  c o b a s ® 4 0 0 0
п е р е л і К  Д о с л і Д ж е н ь  c o b a s  c  3 1 1

Субстрати Протеїни Ферменти

Альбумін Кисла фосфатаза α-1-ацидглікопротеїн

Аміак Лужна фосфатаза α-1-антитрипсин

Бікарбонат АЛТ / ГПТ β-1-мікроглобулін

Білірубін прямий Амілаза загальна β-1-мікроглобулін

Білірубін загальний Амілаза панкреатична Альбумін (імуно)

Кальцій АСТ Аполіпопротеїн A1

Холестерин Холінестераза Аполіпопротеїн Б

Холестерин високої щільності Холінестераза Дібукаїн Антистрептолізин О

Холестерин низької щільності Креатинкіназа C3c

Креатинін ферментативний Креатинфосфокіназа МВ-фракція C4

Креатинін Джаффе ГГТ Церулоплазмін

Фруктозамін Глутаматдегідрогеназа С-реактивний протеїн

Глюкоза Гідроксибутератдегідрогеназа СРП високої чутливості

Залізо Лактатдегідрогеназа Цистатін C

Лактат Ліпаза Феритин

Магній Електроліти (ISE) Гаптоглобін

Фосфор Хлор Глікозильований гемоглобін

Загальний протеїн Калій IgA

Загальний протеїн М / СМР Натрій IgG

Тригліцериди Терапевтичний лікарський 
моніторинг

IgM

Тригліцериди ГБ Ацетамінофен Каппа легкі ланцюги

Залізо-зв’язувальний об’єм Амікацин Лямбда легкі ланцюги

Сечовина Карбамазепін Ліпопротеїн (a)

Сечова кислота Циклоспорин A Міоглобін

Препарати, що викликають 
залежність

Дигітоксин Преальбумін

Амфетаміни Дігоксин Ревматоїдний фактор

Барбітурати Гентаміцин Розчинний рецептор трансферину

Бензодіазепіни Лідокаїн Трансферин

Канабіноїди Літій Гомоцистеїн

Кокаїн МPА загальна мікофенолова кислота Інші

Етанол NАPА N-ацетилпрокаїнамід D-Димер

Метадон Фенобарбітал Анти-тромбін

Метаквалон Фенітоїн

Опіати Прокаїнамід

Оксикодон Квінідин

Фенциклідин Саліцилат

Пропоксифен Теофілін

EDDP Тобраміцин

Вальпроєва кислота

Ванкоміцин



а н а л і з ато р и  с е р і ї  c o b a s ® 4 0 0 0
п е р е л і К  Д о с л і Д ж е н ь  c o b a s  E  4 1 1

Функції щитовидної залози Пухлинні маркери Інфекційні захворювання

Анти ТГ АФП (альфа-фетопротеїн) Аnti-HAV загальний

Анти ТПО СА 125 II Аnti-HAV IgM

Анти ТТГ рецептор СА 15-3 Аnti-HBc

Вільний T3 СА 19-9 Аnti-HBc IgM

Вільний T4 СА 72-4 Аnti-HBе

Т3 РЕА (раково-ембріональний антиген) Аnti-HBs

Т4 CYFRA 21-1 Аnti-HCV

Tироксин-зв’язувальна здатність Вільний ПСА HBе Ag

Тиреоглобулін НСЕ (нейронспецифічна енолаза) HBs Ag

Тиреоглобулін високочутливий S-100 HBs Ag підтверджувальний

Тиреотропін Загальний ПСА HBs Ag кількісний

Кальцитонін НЕ4 ЦМВ lgG

Фертильність / гормони Кардіологічні ЦМВ lgM

АКТГ Креатинкіназа ЦМВ IgG авідність

C-пептид Креатинкіназа STAT HSV-1

Кортизол Дігоксин HSV-2

ДГЕС Дигітоксин ВІЛ антиген

Естрадіол Міоглобін ВІЛ антиген підтверджувальний

ФСГ Міоглобін STAT ВІЛ комбі

hCG + β NT-proBNP ВІЛ combi PT

hCG STAT Тропонін T Краснуха IgG

Інсулін Тропонін T високочутливий Краснуха IgM

ЛГ Тропонін T hs STAT Токсо IgG

Прогестерон Тропонін T STAT Токсо IgM

Пролактин proGRP Токсо авідність

Тестостерон-естрадіол глобулін 
зв’язувальний

Анемія Кісткові маркери

Тестостерон II генерація Феритин B-CrossLaps

Охорона материнства Фолат Вітамін D3 (25-OH)

АФП Фолат еритроцитів Інтактний ПГ

Вільний hCG Вітамін B12 N-MID остеокальцин

hCG + β Інтенсивна терапія P1NP

PAPP-A Інтерлейкін 6 ПГ STAT

PLGF (плацентарний фактор росту) Прокальцитонін BRAMS Інші

SFLT S-100 IgE

Ревматоїдний артрит

Anti-CCP

Лікарський моніторинг

Такролімус

Сиролімус

Циклоспорин



ТОВ «Діалог Діагностікс»
вул. Лебединська, 10
м. Київ, 04209, Україна
Т/Ф: +380 44 390 37 76
info@dialogd.com
www.dialogd.com
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